Malé axialni ventilatory vsuvné a vestavné

TDM 100, TDM 200

)
@ é ‘ . 2| g
' ‘ 2| S
- : L
. 6715 | 27 ] 78 27
\
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Technické parametry Charakteristiky
M SkFifi M Montaz el ‘
je z kvalitniho narazuvzdorného plastu, barva horizontalné i vertikalné, s ohledem na zi- TDM-100
je bila. Skin je uréena k zasunuti do potrubi. votnost loZisek pfednostné s osou motoru 25 TDM-200
Pro zvyseni tlaku obsahuje skfif rozvadéci v horizontalni poloze. 200
kolo s optimalizovanym tvarem lopatek. \ / ’\
B Prislusenstvi VZT 2
M Obézné kolo e LG 100, 125 plastova mfizka (K 7.1) \ /-QO
je axidlni z kvalitniho narazuvzdorného plas- e PER 100, 125 plastova samotiznd Zaluzi- RN/
tu. Na hrideli je zajisténo ocelovou pruzinou. ova klapka (K 7.1) \ \
e WHG 100 teleskopicky nastavec s ven- 10
M Motor kovni mfizkou (K 7.1) \
je asynchronni s kotvou nakratko a stinénym e EAK 100 el. ovladany ventil odvodni (K 7.1) 5
polem. Je urcen pro trvaly provoz. Maxi- e [T 100, 125 univerz. talifovy ventil (K 7.1) \
malni provozni teplota okoli je 40°C. Motor e PT dvefni mfizka pfivodni (K 7.1) 0
ma kluzna loziska. Provedeni s dvojitou o Aluflex®, Sonoflex®, Termoflex®, 0 40 80 120 160 Q(mh)

izolaci. Vinuti je chranéno proti stékajicimu
kondenzatu krytem. Ochrana proti pretizeni
impedanci. Kryti IPX4.

M Svorkovnice
je pfistupna po odsroubovani ¢elniho vika

na motoru s kabelovou prtichodkou. Svor- L o
kovnice ma odleh¢ovaci kabelovou sponu. e DT, ZN dobéhové spinace (K 8.2) N

* SQA senzor kvality vzduchu (K 8.2)
B Regulace otagek e HIG 2 prostorovy hygrostat (K 8.2) 230V/50Hz
se provadi zmeénou napéti spec. regulatory. e RTR 6721 prostorovy termostat (K 8.2)
M Hiuk M Pokyny

emitovany ventilatorem je méren ve vzdale-
nosti 1,5m v ose ventilatoru na strané sani.

Prislusenstvi

LG plastové bilé nebo hnédé
venkovni a vnitfni mrizky

s okapni¢kou nebo bez

PER plastové venkovni klapky

v provedeni bila nebo hnéda,
s okapnickou nebo bez

WHG 100 venkovni a vnitini miiz-
ka s teleskopickym potrubim

RKK zpétné plastové klapky
do potrubi

Greyflex®, Semiflex® flexohadice (K 7.3)

Tvarovky stfiSka, odbocka, oblouk (K 7.3)

e RKK 100, 125 zpétné klapky do potrubi
K7.1)

e Stahovaci spony na hadice (K 7.3)

M Prislusenstvi EL

Ventilatory jsou vhodné pro velmi kratké vzdu-
chovody s malou tlakovou ztratou. Ventilatory
Ize pouzit pro vétrani v bytové vystavbé, pro
chlazeni pfistrojl, ve spojeni s hygrostatem
HIG 2 nebo s hygrostatem kombinovanym

s termostatem pro odvétrani vihkych prostor.

IT univerzalni (pfivodni i odvod-
ni) talifovy ventil

Flexohadice rlizného provedeni
a odolnosti

PT dverni mfizka pro pfivod
vzduchu

SQA elektronicky prostorovy

-
EAK vnitfni elektricky oviadany . senzor kvality vzduchu
odvodni ventil, zpozdéni otevie-
ni cca 45 sekund _,. « HIG, HYG elektronické nebo

.~ mechanické hygrostaty

Doplnujici vyobrazeni

otaéky prutok (OPa) vykon napéti max. teplota potrubi akust. tlak hmotnost . . PP

T ) regulator  dobéhovy spina¢
e [min-] mm W M [C] Olmm  [dB(A)] kg " sp

TDM 100 2500 110 13 230 40 100 40,0 0,4 nadotaz ZN 708, DT 3,DT4

TDM 200 2600 200 25 230 40 125 44,5 0,6 nadotaz ZN 708, DT 3, DT 4



