Malé axialni ventilatory

HXBR 200, TREB 200, TRB 200
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Technické parametry

M Skfin

je z ocelového plechu, opatfena bilym
lakem, na zvlastni objednavku ¢ernym.
Provozni teplota -40 az +40°C (dle typu az
+60°C). Motor je v proudu vzdu$niny.

M Obézné kolo

je z ocelového plechu, tvar je specialné opti-
malizovany z hlediska maximalniho pritoku
a tlaku pfi minimalni hlu¢nosti. Obézné kolo
je nalisované pfimo na motoru.

M Motor
je asynchronni s pomocnou fazi v provedeni
s vnéjSim rotorem. Motor ma kuli¢kova lozis-
ka s tukovou naplini na dobu zivotnosti. Kryti
IP44. Provedeni s dvojitou izolaci a tepelnou
ochranou.

B Smér pritoku
je od statoru k obéznému kolu.

M Svorkovnice

je umisténa na motoru, u ventiladtoru TREB

zazdéného ve sténé se kabel ze svorkovni-
ce vyvede gumovou prdchodkou ve sténé

skiiné ventilatoru.

M Regulace otaéek
se provadi elektronickymi nebo transforma-
torovymi regulatory zménou napéti.
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B Hiuk
emitovany ventilatorem je méfen ve vzddle-
nosti 1,5m v ose ventilatoru na strané sani.

M Montaz
ventilatord v kazdé poloze osy motoru.

M Prislusenstvi VZT

e PER 200 samotizna venkovni zaluzie (K 7.1)

e PAR 200 elektricka venkovni Zaluzie (K 7.1)

e HVG 200 celni mfizka designova (K 7.1)

e WG 200 celni mfizka (K 7.1)

o Aluflex®, Sonoflex®, Termoflex®,
Greyflex®, Semiflex® flexohadice (K 7.3)

M Prislusenstvi EL

REB 1 regulator otacek (K 8.1)

REV 1,5 regul. otacek pétistupriovy (K 8.1)
SQA senzor kvality vzduchu (K 8.2)

HIG, HYG elektronické nebo mechanické
hygrostaty (K 8.2)

e DT 3 dobéhovy spina¢ (K 8.2)

M Pokyny

Ventilatory jsou vhodné pro kratké vzducho-
vody s velmi nizkou tlakovou ztratou nebo

k odvétrani pfimo pres sténu. Ventilatory

Ize pouzit pro vétrani v bytové vystavbeé,
spole¢enskych mistnostech, kanceléfich,
obchodech.
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Vykonové charakteristiky

Pst je hodnota statického tlaku, hodnoty
tlaku a pritoku jsou udavany pro suchy
vzduch 20°C a tlak vzduchu 760 mm Hg.
Charakteristiky jsou méfeny podle standardi
UNE 100-212-89, BS 848 part |., AMCA
210-85 a ASHRAE 51-1985. Charakteristiky
jsou méfeny podle standardu ISO 5801

a AMCA 210-99.

Typ otéf':lfy pratok (OPa) vykon proud napéti max. otvor akust. tlak hmotnost regulator dobéljovg

[min] [m?3/h] W] [A] V] tep.[C] @ [mm] [dB(A)] [ka] spina¢
TREB, TRB/4-200 1475 450 35 0,19 230 60 210 42,0/40,0 3,6/4,5 REB1,REV 1,5 DT 3
HXBR/2-200 1475 380 35 0,34 230 60 230 45,0 4,5 REB1,REV 1,5 DT 3
TREB, TRB/2-200 2775 845 60 0,34 230 40 210 60,0/54,0 3,7/4,6 REB1,REV 1,5 DT3



Malé axialni ventilatory

HXBR 200, TREB 200, TRB 200

Doplrujici vyobrazeni

230V/50Hz ,
L NPE Z *
B o
pod oznacenim TRB
se dodava ventildtor s montazni konzolou
montaZ ventilatoru TREB na sténu a pro pfipojeni potrubi nebo flexibil-
pfipojeni ventilatoru k siti do stény zazdénim nich vzduchovodl, rozméry na dotaz

pod oznacenim TRB

se dodava ventilator s montazni konzolou

na sténu a pro pfipojeni potrubi nebo flexibilnich

HVG 200 pro TREB 200 WG 200 pro TREB 200 vzduchovodl, rozméry na dotaz

230 240 260 260

PER plastova samotizna ©  REB1NE, N elektronicky e i SQA elektronicky prostorovy

venkovni Zaluzie, barva Seda l { regulator otacek pod omitku, t ‘[ senzor kvality vzduchu
A _ naomitku )

. o .« HIG, HYG elektronické nebo

= PAR plastova elektricka * | REV1,5 regulétor otadek " mechanické hygrostaty

venkovni Zaluzie, barva Seda "I e pétistupfovy 7

% MAA tlumi¢e do kruhového

=—— PRG, TWG protidestova Zaluzie l -~ RTR6721 prostorovy termostat ) potrubf
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. MBE potrubni elektrické
HVG 200 miizka ii DT 3 dobéhovy spinad \% ohfivaCe

REG 230/400 regulace teploty
pro MBE
el




