» AXC-TP » potrubni radidini

AXC-TP

CHARAKTERISTIKA ROZMERY INSTALACE
Potrubni radiélni ventilator

Plast je vyroben z vysoce odolného A
technického plastu bilé barvy c c |
Ventildtor je vhodny pro pouziti v kruhovych
vzduchotechnickych rozvodech vétsich délek
Provedeni AXC-100TP, AXC-125T, AXC-150TP,
AXC-16TP
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PODMINKY PROVOZU

Ventilator je urcen pro provoz ve vnitinim zéklad-
nim prostiedi s okolni teplotou od 0°C do +50°C
pro dopravu ¢istého vzduchu bez prachu, mast- \_
not, vypard chemikalii a dalSich znecisténi. Déle
je nutné zajistit, aby ventilator nenamrzal, nesté-

kal do néj a neusazoval se v ném kondenzét vody
T - .....
IPX2.

SBO

OBEZNE KOLO AXC100-TP 238 212 15 2700
Obézné kolo ma zpétné zakfivené lopatky a je _----——--_
staticky i dynamicky vyvazeno. Material je tech- ~ AXC150-TP 232 28 253 147 390 2500 56

nicky plast. _----__--_

* Hladina akustického tlaku ve vzdalenosti 3m od séni ventildtoru
MOTOR
AC motor se stinénou kotvou. Vngjéi rotor je REGULACE OTACEK
ulozen v kulickovych loziscich s tukovou naplni  Regulace otacek se provadi elektronickymi nebo
na celou dobu Zivotnosti. Tepelnd ochrana pfi- transformatorovymi regulatory zménou napéti.
mo v motoru. Pracovni teplota maximalné +50°C.

Dvojita izolace. Kryti IPX2. INSTALACE
Snadna a rychla instalace pomoci manzet v jaké-
ELEKTRICKA SVORKOVNICE koliv poloze.
Skiirika z plastu je umisténa na plasti ventilatoru.
Kryti IP54.

PRISLUSENSTVI

AXC100-TP VRS1.0U SB0100 ZTZ-M8/1,0

AXC150-TP MK-150 VRS1.0U SB0150 ZTZ-M8/1,0

Prdvanazmény vyhrazena.
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» AXC-TP P potrubni radialni

CHARAKTERISTIKA VENTILATORU

AXC100-TP AXC125-TP
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INSTALACE SCHEMA ZAPOJENI
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PRIKLAD ZNACENI
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TP - Plastové provedeni
Jmenovity prdmérv mm
AXC - Potrubni ventilator
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Prdvanazmény vyhrazena.
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