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NA MONTAZ, OBSLUHU A UDRZEU

Axialni potrubni ventilatory CLASSIC
rady CLC-P

Tento navod obsahuje dulezité pokyny a bezpecnostni upozornéni. Pro zabezpeceni spravné funkce a vlastni
bezpecnosti si pfed pouzitim ohfivace dikladné prectéte nasledujici predpisy a dodrzujte je ! Vyrobce sivyhrazuje
pravonazménu véetné technické dokumentace na zakladé technologického vyvoje ve vyrobé. Elektricka schémata
uvedena navyrobku maji vy$Siprioritu nez-lischémata uvedenavtomto navodu!
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A -
Rozméry [mm] Hmotnost
Typ
A B D [kg]
CLC-P-01-200 220 40 207 2,4
CLC-P-01-250 280 60 257 3,5
CLC-P-01-300 320 60 307 5

Ventilator je uren pro provoz ve vnitfnim zakladnim prostiedi s okolni teplotou od -30 do +40°C, pro dopravu Cistého
vzduchu bez prachu, mastnot, vypard chemikalii a dalSich znecisténi. Dale je nutné zajistit, aby ventilator nenamrzal
anestékal do néja neusazoval se v ném kondenzat vody z potrubi. Elektrické kryti motoru ventilatoru je IP42.

PFfed montazi je nutno ventilator peclivé prohlédnout, zejména byl-li del§i dobu skladovan. Pfedevsim je tfeba zjistit, zda
neni néktery dil poskozen, zda jsou v pofadku izolace kabelll a zda se rotujici ¢asti ventilatoru volné otaceji.

Doporuc¢ena poloha instalace je osou motoru vodorovné. K potrubi je vhodné ventilator upevnit pfes prechodové pruzné
spojeni MKC (207/200, 257/250, 307/315), které nepfenasi vibrace a umozriuje snadnou a rychlou montaz a demontaz.

Priklad instalace

PDZ |
MKC CLC-P MKC

Ventilatory CLC-P maji od motoru vyveden pfipojovaci kabel o délce cca 0,45m. Elektricka pfipojovaci krabicka je
soucasti dodavky. Obsahuje svorkovnici a dvé kabelové prichodky a je samostatné vlozena do krabice s ventilatorem.
Stupen ochrany IP 54.

Pfipojeni ventilator( k elektrické sité musi provést pouze osoba s odbornou kvalifikaci v souladu s vyhlaskou CUBP
€.50/1978 Sb., §6. K elektrické siti musi byt ventilator pfipojen pomoci spinaného zafizeni u néhoz se vzdalenost
rozpojenych kontaktd rovna nejméné 3mm. Pred uvedenim do provozu musi byt provedena revize elektrické instalace.
Zkontrolujte zda napéti a frekvence v siti odpovidaji idajum na $titku ventilatoru. Pipojovaci kabel nesmi byt vystaven
nadmérnému silovému namahani. Do elektrické sité musi byt ventilator vzdy pfipojen pfes tepelnou ochranu motoru.

Po zapojeni je tfeba zméfit protékajici proud, ktery musi odpovidat jmenovitému proudu na titku motoru.
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REGULACE OTACEK
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ELEKTRICKE SCHEMA

NA MONTAZ, OBSLUHY A UDRZEBU

Regulace otacek se provadi snizovanim napajeciho napéti elektronickymi nebo transformatorovymi regulatory otacek.
Pfi pouziti elektronického regulatoru otacek (napf. VRS) mize dojit v oblasti nizkych otacek ke vzniku parazitniho hluku.

Obsluhu a udrzbu ventilatoru mlze provadét pouze osoba k této innosti télesné i dusevné zplisobild, sezndmena s timto
navodem k pouzivani a platnymi obecné zavaznymi bezpecnostnimi predpisy.

Ovladani chodu ventilatoru je provadéno v ramci ovladani vzduchotechnického systému, do kterého je zapojen.

Na ventilatoru je nutné provadét pravidelné revize vyplyvajici z pozadavk( pfislusnych bezpecnostnich predpist
a norem. P¥i provozu je tfeba dohlizet na spravnou funkci ventilatoru, klidny chod, pe€ovat o Cistotu ventilatoru a jeho
okoli, zatéZovat ventilator pouze v rozsahu jeho vykonovych charakteristik. Doporu¢ujeme prohlidku ventilatoru kazdych
6 mésicl, pokud je ventilator trvale v chodu. Pfed ¢iSténim je tfeba odpojit ventilator od hlavniho pfivodu a zablokovat
hlavni spina¢. Pockejte az se motor a obézné kolo zastavi.

které je mozné znovu pouzit. Tyto odevzdejte do sbérny druhotnych surovin. Vyrobek je Iépe

Pred tim, nez vyrobek zlikvidujete, uéirite ho nepouzitelnym. | staré vyrobky obsahuji suroviny,
nechat zlikvidovat v misté, které je na to specializované a bude tak mozné dale vyuzit E

recyklovatelné materialy. Nepouzitelné ¢asti vyrobku ulozte nafizenou skladku. f—
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